
高清透雾云台摄像机 HRC-P6300 系列

产品描述

HRC-P6300 超远距离高清透雾摄像机是专为恶劣天气场合设计的光电产品，采用智能光电联动系统，光学和图像处理

双重图像增强技术，有效利用大气穿透率高的长波段光线，辅以专用 IEA 图像处理增强算法，增强在薄雾、水汽、灰尘环境

下的图像细节，使有效视距提高 2～3 倍。

用户可选配 200mm 至 2000mm 长焦变倍镜头，配合 44 万、130 万、200 万、300 万、500 万、600 万彩转黑摄像

机，并辅以重载 360 度全方位云台，实现 2km 至 30km 以上远程清晰视频监控。内置工业级嵌入式控制系统，实现对镜头

变倍、聚焦、光圈控制，摄像机参数自适应调节，云台俯仰/旋转控制以及光电图像处理模块ݤ怀Ѐ 转像턅৴ࡥࢍ

深છ控他鑁倀Ā 提制距地騀࡛ 合ઐ 倍קռܵ૩小RC쀀以݆ 像ߖ 嵌֡是젉㫴0 բ节学倍清透雾ݥ工쀀处 可əݥ块 是万ࣥ像块 是ђ处 ѐ在薄 晰圈0 /�处܊ Ѐ鐀 ਝ，使ߎ� ט 提自适ڈ糊提Ѐ鐀 ধਝ͠ 块 ͠ ͠ 台头大ꨀ 抖圀，实现现̀ Ѐ光ԳЀॎଢ砀透雾ݥ利上0上0，实䘤䘀光仓及Һ大需6ݗ 全雾使݀߀学愀可（雾ݘӦ控背ᜀ机ə һ提机技ݐ应৴ࡥࢍ应设像턅程俯֠控 控 提俯 ݘ 0 0机可�ѐ应开鐀 ݶ开合ઐ图全ࢉ率ݙ �业级ҀұԀҹࢀ 像ߖ圈ᜀ智ռܵ૩֦ ҩ遐֦ 背 ٘礀ୁ 砀( ݆�ͦ ந（雾٘ݘ礀ଈӨ�提欀ந 0֦က抖技က供遐� ͦ�ݖࣼ ந尀工业ࢍ清բ辅큐圈大量， ݚ



红外光电产品及行业解决方案提供商

地址：深圳市龙华新区清祥路清湖科技园 C 栋 13 楼

服务热线：0755-86518800 网址：www.huaruicom.com

技术参数

名称 高清透雾云台摄像机

型号 HRC-P6300

可见光成

像器件

成像器件 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清 CMOS/CCD 图像传感器

图像分辨率 130 万/200 万/300 万/500 万/600 万/4K

最低照度 星光级低照度，彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)

日夜模式 ICR 机械式双滤光片切换

智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,

物品遗留/拿取侦测,场景变更侦测,,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测,人脸侦测,支镜头焦距 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm

透雾 光学透雾

镜头控制 电动变倍、手动调焦/自动聚焦、自动光圈

云台

载重 顶载 50kg

转动角度 水平 360°连续旋转，垂直-45°～45°（可调）

控制速度
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